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LIBRERIA ENEA-SPILIMBERGO Luca 

 

±ƛǎƛƻƴŜ ŘΩƛƴǎƛŜƳŜ 

 

Premessa 

o Nomenclatura delle parti 

o bŜƭƭΩŜƭŜƴŎƻ ǇŀǊǘƛ Ŝ ƛƴ ŀƭŎǳƴƛ ŘƛǎŜƎƴƛ ǎƻƴƻ Ǿƛǎƛōƛƭƛ ƛ ƴƻƳƛ ŘŜƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛΦ 

o Sono del tipo ME1-01-680 dove: 

Á ME1 indica Mensola di tipo 1 

Á 01 è il numero progressivo della mensola 

Á 680 è la larghezza in millimetri 

o Per i montanti è invece indicato anche se la foratura per i reggimensole deve essere su uno 

o due lati: 

Á MO2-03-1740-2  è un Montante di tipo 2, numero progressivo 03, da 

1740mm di altezza, fori su due lati 

o {Ŝ ŘǳŜ ǇŀǊǘƛ ƛŘŜƴǘƛŎƘŜ ŘŜǾƻƴƻ ǎǳōƛǊŜ ŦƻǊŀǘǳǊŜ ŘƛŦŦŜǊŜƴǘƛ όǇŜǊ ŜǎŜƳǇƛƻ ǇŜǊ ƭΩƛƴƴŜǎǘƻ Řƛ 

perni/barilotti) sono indicate con nomi diversi 

Note generali: 

- Materiale 

o Listellare impiallacciato noce nazionale, spessore 25mm, bordato secondo indicazioni. 

o I disegni seguenti considerano lo spessore del pannello pari a 25mm, impiallacciatura 

compresa. Se la misura complessiva dovesse essere diversa, sarà necessario rivedere tutti 

i disegni, si prega di avvisarmi. 

- Misure 

o Nel caso di parti bordate, le misure indicate si riferiscono alla parte finita, bordatura 

compresa 
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- Ferramenta 

o Tutti i montanti sono fissati agli elementi base orizzontali con giunti a perno/barilotto, se 

possibile ricorrendo a bussole per il fissaggio dei perni. 

o Si richiede fornitura di reggimensole con fissaggio al montante tramite vite in modo da 

costituire elemento di tenuta tra le parti 

- Montanti 

o Sarebbe preferibile effettuare la foratura delle sedi di perni e barilotti in modo simmetrico 

(stessa distanza dai due lati del montanti) in modo da consentire il montaggio del montante 

in entrambi i sensi. 

o I montanti interni hanno la classica foratura per i reggimensole su entrambi i lati mentre i 

montanti esterni hanno la foratura da un solo lato. 

o bŜƭƭŀ ǇŀǊǘŜ ŀ ǎƛƴƛǎǘǊŀ ŘŜƭƭŀ ǇƻǊǘŀ ƛ Ƴƻƴǘŀƴǘƛ ƴƻƴ ŀǊǊƛǾŀƴƻ Ŧƛƴƻ ŀƭƭΩŜǎǘǊŜƳƛǘŁ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŘŜƭƭŀ 

libreria ma si interrompono prima per far appoggiare un top (evidenziato in blu qui sotto). 

o  
o Sopra il top sono poi posizionati dei piccoli montanti allineati ai montanti principali. 

o I montanti sono bordati quasi sempre solo nei lati lunghi, tranne i montanti piccoli sopra il 

top e i montanti della parte destra che avranno i lati corti a vista. 

- Basi 

o Le basi sono state spezzate in due elementi per restare alƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ ŘŜƛ 

pannelli. I due elementi delle basi vanno giuntati orizzontalmente sempre con 

perno/barilotto (vedi elemento blu qui sotto) 

o   
o Le basi sono bordate sui 4 lati visto che saranno a vista. 

- Forature 

o I fori per i reggimensola sono da fare a passo standard, circa 40mm secondo capacità vs. 

Apparecchiature.  

o Viste le misure dei montanti, i primi fori non saranno posti alla stessa distanza dagli estremi 

(nel senso della lunghezza). Tenere la parte bassa del montante come riferimento. 
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o Anche la foratura per i reggimensole andrebbe fatta simmetrica rispetto ai lati del 

montante in modo che ruotando il montante di 180° i fori dei reggimensole restino allineati 

- Top 

o Nella parte superiore è presente un top che si appoggia sopra i montanti (sarà usato per 

appoggiare una scala) 

o Anche il top è stato spezzato in due elementi (sinistro/destro), vedi elemento blu nel 

disegno successivo. 

o Per la presenza di un montante tra le due parti sinistra/destra, si forma un giunto a 3 

elementi che richiederà forse di sfasare i fori per il fissaggio dei perni. 

o   
- Mensole 

o Le mensole hanno misure differenti per avere i montanti allineati con le travi del soffitto. 

Alcune misure si ripetono nella libreria. Avremo quindi mensole da 680mm, 647mm, 

583mm, 525mm. 

o Le mensole vanno sempre bordate sul lato lungo (ad eccezione delle piccole da 200mm in 

cui la larghezza è inferiore alla profondità). Valutare se bordare tutti i lati. 

- Posizionamento montanti 

o Nella parte a sinistra della porta la base è profonda 500mm mentre i montanti e i ripriani 

superiori sono profondi 300mm. 

o I montanti da 300mm sono allineati alla parte posteriore della base da 500mm, vedi qui 

sotto. 

o  
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- Top sopra porta 

o Anche il top sopra porta è collegato orizzontalmente alla parte destra del top libreria 

tramite perni/barilotti. EVENTUALMENTE RINFORZARLO CON SPINE DI LEGNO 

(predisposizione fori per spine da 6 o 8 mm) 

o   
- Top sopra TV 

o La mensola orizzontale sopra il vano TV è fissata solo ai montanti inferiori da 615mm (due 

laterali e uno posteriore) e sostiene uno dei montanti superiori. Non è fissata ai due 

montanti laterali da 1740mm, nè con perni/barilotti nè con i reggimensola. 

o  


